1 1 1L/
CONSERVATION
K LU \J

nach ISO 6588-1

IHR PARTNER
FUR KONSERVIERENDE
PAPIERWERKSTOFFE



Klug beraten

Forschung fiir konservierende Verpackungen

KLUG-CONSERVATION bietet seit iber 150 Jah-
ren hochwertige und wirtschaftliche Lésungen fur
die Erhaltung von Kulturgut fir Archive, Museen,
Bibliotheken und Bildeinrahmer. Durch die enge
Zusammenarbeit  mit unseren Kunden und in
Kooperation mit der Papierindustrie, Akademien,
Forschungsgesellschaften und Hochschulen ent-
wickeln wir stetig verbesserte oder neue Pro-
dukte. Damit sorgen wir fir hochste Qualitat
und einen Vorsprung an Wissen, welches wir auch
in Form unserer »Wissensfolder« gerne mit Ihnen
feilen.

Solllen Sie weitere Fragen haben, finden Sie
Antworten im Infernet unter klug-conservation.de,
in unseren gedruckten Publikationen oder auch bei
uns personlich.
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Michael Kihner Peter Lang

Der Extrakt-pH von Papier & Karton

Der pH von Papier oder Karton wird in der Konservie-
rung und Restaurierung als wichtiger Parameter auf-
gefasst, den Zustand von Originaldokumenten oder
die Alterungsbestandigkeit von Hullmaterialien aus
Papier oder Karton zu beurteilen. Fir die Qualitats-
prifung alterungsbestandiger Papiere oder Kartons
nach DIN EN ISO 9706 schreibt diese Norm
eine pH Bestimmung im wassrigen Kaltextrakt nach
ISO 6588-1 mit kalibrierten pH-Elekiroden zw-
ing-endvor. DINENISO 9706 giltalserfillt, wennein
pH 7,5 nicht unterschritten wird.

Hullmaterialien aus Papier oder Karton, die den
Qualitatsnormen  fir - Alterungsbesténdigkeit  ent-
sprechen sollen, missen einen alkalischen Fullstoff
von mindestens zwei Massenprozent Calcium-
carbonat [2 % CaCO, (w/w]] als alkalische
Reserve enthalten. Im Falle einer unbehinderten
wassrigen Exiraktion dieser Materialien in destil-
liertem Wasser bei 20 bis 25 °C (Kaltextraktion
nach ISO 6588-1) enfsteht gesdttigle Ldsung
von Calciumcarbonat deren pH theoretisch bei
8,3 liegt. In der Praxis werden bei solchen
Prifungen aber meist nur Werte um pH 7,5
gemessen.
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Alkalischer Fillstoff

Die Messung des pH von Papier ist mit Problemen
behaftet. Sind alkalische Komponenten, z.B. al-
kalische Fillstoffe oder eine alkalische Reserve im
Papier vorhanden, so handelt es sich um Erdalkali-
carbonate von duberst geringer Wasserlslichkeit.
Sie sind deshalb besonders schwer aus Proben-ma-
terialien extrahierbar.

Fur eine korrekte pH Bestimmung ist eine unbe-
hinderte Extraktion [6slicher Substanzen bis zu
ihrer Sattigung entscheidend, weil der pH als
Summenparameter die Konzentration der in L&
sung wirksamen Hydroniumionen (H,0%) angibt.
Bedauerlicherweise ldsst sich der pH nicht mit
der Konzentration eines alkalischen Fillstoffs in
Papier korrelieren, da er nur in geringer Men-
ge im Kaltextrakt [&slich ist und den pH der
lésung  dementsprechend  geringfigig anheben
kann.

Grundsatzlich lasst sich nur aussagen, dass nach
wassriger Extraktion von Papier ein saurer pH
[i.e. pH < 7,0) auf vollstandige Abwesenheit eines
alkalischen Fillstoffs schliefen lasst. Ein pH von > 7
lasst auf das Vorhandensein einer alkalischen Kom-
ponente in Papier schliePen, aber keinen Rick-
schluss auf deren Konzentration zu.

Anhand einer einfachen pH Messung lasst sich
demnach nicht feststellen, ob ein alkalischer Fill-
stoff in ausreichender Menge in Papier oder Kar-

fon vorliegt und ob diese der EN DIN ISO 9706
genugt.

Kaltextrakt Prifung
Die ISO 6588-1 schreibt vor, dass 2 g des Probe-

materials in 5x5 mm groe Sticke geschnitten
und dann in einen Erlenmeyerkolben Uberfihrt
werden, in dem 100 ml CO,freies, destilliertes
oder demineralisiertes Wasser mit einer Temperatur
von 20 bis 25 °C vorgelegt ist. Die Exirakfions-
zeit betragt eine Stunde, wobei der verschlossene
Kolben nur von Zeit zu Zeit zur Durchmischung
geschwenkt wird. Die Extraktionsflussigkeit soll
nicht gerihrt werden, da die Messung durch die
Rihrgeschwindigkeit und die Absorption von CO,
aus der Atmosphdre in der Lésung beeinflusst wird.
Stark verdichtete, bzw. stark geleimte Papier- und
Kartonqualitaten kénnen Wasser nur unzureichend
aufnehmen. Daher ist auch im Fall hoher Fillstoffge-
halte auf Basis von Calciumcarbonat (GCC) deren
ausreichende Extraktion nicht erreichbar. Eine Qua-
litatsprifung dichter und hartgeleimter Hillpapiere
oder Kartonmaterialien lasst bei Einhaltung der
Norm kein brauchbares Resultat zu, da infolge zu
geringer Wasseraufnahme, Calciumcarbonat nicht

in ausreichender Menge exirahiert werden kann.



Deshalb werden im Kaltextrakt VWerte deutlich un-
terhalb von pH 7 gemessen.

Derartige Prifungen missen in Abweichung von
der Norm entweder mit aufgeschlagenem Proben-
material oder unter konstantem Rihren mit mode-
rater Rihrgeschwindigkeit durchgefihrt werden,
damit eine ausreichende Losung von Calciumcar-
bonat eintrefen kann. Wird eine gesdattigte Losung
von Calciumcarbonat in der normgerechten Extrak-
tionszeit erreicht, sollte deren pH bei 8,3 liegen.
Infolge der héheren Anreicherung von CO, im
wassrigen Extrakt, werden bei Anwendung dieser
Exiraktionstechniken meist nur Werte um pH 7,5
gemessen.
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Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen
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Alle bisher erschienenen Ausgaben finden Sie
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