
Beschreibung: 	 Seit dem 19. Jahrhundert wird bei der maschinellen Herstellung von Papier und 	

	 Karton insbesondere Alaun (Aluminiumsulfat Al2(SO4)
3  für die Leimung verwendet. 	

	 Dies ist die Hauptursache für den vorzeitigen Zerfall von Papier.  

Materialeigenschaften/	 Panduran ist ein Eriochrom-Farbstoff, der in Gegenwart von Aluminium - Ionen 		

Verarbeitungshinweise:	 (in 	alaunhaltiger Leimung) reagiert und dabei von gelb nach blau bis violett 		

	 umschlägt. Diese Reaktion ist unabhängig vom pH-Wert des untersuchten Papiers. 	

	 Ohne Reaktion bleibt der Farbstoff gelb. Durch die Metallisierung schlägt er nach 	

	 blau bis violett um. Dies deutet darauf hin, dass das Papier mit Alaun gefertigt 	

	 wurde.	

	 Ein alaunhaltiges Papier oder Karton ist grundsätzlich für die Langzeitarchivierung 	

	 nicht geeignet. Ein alterungsbeständiges Papier oder Karton muss folgende 		

	 Qualitätskriterien erfüllen:

	 •	 pH > 7,3 säurefrei, nicht alaunhaltig 

	 •	 100 % gereinigter (gebleichter) Zellulose oder Baumwollzellstoff 

	 •	 2 -– 3 % Alkalipuffer (z.B. Kalzium- oder Magnesiumkarbonat)

	 Nach mehrmaligem Gebrauch des Filzstiftes ist es für eine erneute Prüfung  

	 notwendig die Filzspitze erst zu reinigen. Durch einige Striche auf neutralem 		

	 Papier ist der Teststift wieder voll funktionsfähig.  

	  

	 Der Panduranstift ist bei kühler Lagerung 24 Monate haltbar.

 

 

Weitere Informationen wie rechtsverbindliche Qualitätsgarantie, Zertifikate unabhängiger Prüfeinrichtungen und Hinweise zur 

Verarbeitung stehen im Internet unter klug -conservation.de bereit.
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