
Anleitung:  Diese traditionell, buchbinderisch gefertigte Premium Kassette aus Vollmaterial 

 erfüllt alle Anforderungen einer für die dauerhafte Lagerung geeigneten Schutz-

 verpackung.  

  

 Die Innen- bzw Außenmaße der Kassette werden zunächst im CAD/CAM 

 System eingegeben. Über das » Kassetten -Programm « werden alle notwendigen  

 Zuschnitte aus KLUG Museumskarton 1,5 mm, 2,0 mm und 0,5 mm, sowie das  

 Überzugsgewebe einschließlich aller notwendigen Einschnitte berechnet.  

 

 Die Zuschnitte für den Ober- und Unterkasten der Kassette werden auf 45 Grad  

 Gehrung geschnitten. Dadurch können die Einzelteile hochpräzise zusammen-

 gefügt werden.  

 

 Durch die Schrägschnitte ergeben sich an den Klebekanten vergrößerte Ober-  

 flächen, welche zu einer verbesserten Haftung führen. Ebenso werden an der 

 Buchdecke die Innenkanten im 45 Grad Winkel geschnitten.

 Durch die Anfertigung aller Zuschnitte auf einem CAD/CAM System reduzieren  

 sich die Fertigungszeiten erheblich. Vergleichbare traditionell handwerklich 

 gefertigte Klappkassetten sind 25 %  bis 50 % kostenintensiver in der Herstellung. 

 

 Nach dem Zusammensetzen der Kartonteile zu Ober- und Unterkasten wird die  

 Buchdecke hergestellt und die Kästen werden mit Gewebe überzogen. Ober- und  

 Unterkasten werden auf die Buchdecke geklebt. Mit dem Einkleben der » Spiegel «  

 aus KLUG Museumskarton mit 0,5 mm Dicke in Ober- und Unterkasten ist die 

 Kassette fertig.

 

 • Die Lieferung erfolgt aufgerichtet 

 

 

  

    

Herstellung einer klassischen Buchkassette
Klappkassette – KS 18 Premium
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  Auf Wunsch können die Kassetten für Buchbinder und Restauratoren als » Bausatz «  

 bestellt werden.  

      

 Die Herstellung der Kassette ist millimetergenau durch computerunterstützte   

 Fertigungsverfahren ab einem Stück möglich. Traditionelles Handwerk und moderne  

 Herstellungsverfahren garantieren preiswerte Bestandserhaltung für die nächsten  

 Generationen. 

 
 

Weitere Informationen wie rechtsverbindliche Qualitätsgarantie, Zertifikate unabhängiger Prüfeinrichtungen und Hinweise zur 

Verarbeitung stehen im Internet unter klug -conservation.de bereit.

© KLUG-CONSERVATION, 2013; Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen in der Praxis. Wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der 
Verarbeitung und Anwendung sind eigene Tests unerlässlich. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Verarbeitungseigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. 
Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.
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