
Beschreibung: 	 Dichtschließende, preiswerte Klappkassette für Bücher, Fotos und ungebundene 	

	 Objekte. Lieferbar mit oder ohne Einsteckschlitze mit einer zusätzlichen Verstärkung 	

	 durch Einlegeboden. Meistverkaufte Archivierungsbox.

 	

Materialeigenschaften: 	 Produkte aus dem Standardsortiment sind hergestellt aus Wellpappe MW 1.6, 

	 MW 1.7, MW 1.8 sowie FW 3.0 und FW 3.1, alterungsbeständig nach  

	 DIN ISO 9706. Die Fertigung aus anderen Materialien, auch Vollmaterialien 

	 ist möglich.

 	 Rohpapier 

	 • 100 % gebleichte Zellulose (Alphazellulose)  

	 • ohne Verwendung von Recyclingfasern 

	 • frei von verholzten Fasern 

	 • Kappa -Zahl 1 – 2 = ligninfrei 

	 • pH-Wert 8,0 – 9,5 = säurefrei (nach DIN ISO 6588-1:2005) 

	 • Alkalipuffer > 2 % natürliches Kalziumkarbonat (GCC) 

	 • Leimung: neutral/synthetisch (ohne Zusatz von Alaun) 

	 • ohne optische Aufheller 

	 • Photographic Activity Test (PAT) nach ISO 18916:2009 bestanden 

 	 Klebstoff Wellpappe

	 • native Kartoffelstärke

	 • pH-Wert > 8,0

	 • nassfeste Verklebung

Weitere Informationen wie rechtsverbindliche Qualitätsgarantie, Zertifikate unabhängiger Prüfeinrichtungen und Hinweise zur 

Verarbeitung stehen im Internet unter klug -conservation.de bereit.

© KLUG-CONSERVATION, 2012; Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen in der Praxis. Wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der 
Verarbeitung und Anwendung sind eigene Tests unerlässlich. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Verarbeitungseigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. 
Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.
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B = Breite, H = Höhe, D = Dicke


