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Technisches Datenblatt
Archivbox - KS 14 (MW 1.7)

Beschreibung:

Lagerformate:

Materialeigenschaften:

Weitere Informationen wie rechtsverbindliche Qualitétsgarantie, Zertifikate unabhdngiger Prifeinrichtungen und Hinweise

Archivbox fir die stehende Lagerung von z. B. Mappen, Glasplatten,
loseblattsammlungen, Broschiren und Zeitschriften. Clatte Innenflachen. Auf
Wunsch mit Griffloch, Stehhilfe und Klappe an der Vorderseite lieferbar.

Rohpapier

100 % gebleichte Cellulose

ohne Verwendung von Recyclingfasemn

frei von verholzten Fasern

Kappa-Zahl < 5 = ligninfrei

pH 7,5 = 10,0 = saurefrei (nach I1SO 6588-1:2020)
Alkalipuffer > 2 % natirliches Calciumcarbonat (GCC)
Leimung: neutral/synthetisch (ohne Zusatz von Alaun)
Oberfléchenleimung: Cobbeo nach ISO 535 < 25
ohne optische Aufheller

Lichtechtheit ca. 7 = 8 (= vorziglich) nach Wollskala (DIN EN ISO
105-B02)

kein Ausbluten nach DIN ISO 16245:2012
Oberflache verfestigt (verschmutzungsarm, radierféhig)

Photographic Activity Test [PAT) nach ISO 18916:2007 bestanden

Klebstoff Wellpappe

Starkeklebstoff
pH > 8,0

nassfeste Verklebung

zur Verarbeitung stehen im Internet unter klug-conservation.de bereit.
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