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Technisches Datenblatt
Klebstoff — Dispersionsklebstoff 0200

Beschreibung:

Lagerformate:

Materialeigenschaften:

Verarbeitungshinweise:

Weichmacherfrei und pH-neutral. Geeignet fir Buchbinde- und Kaschierarbeiten
zur Verarbeitung von Hand und mit der Maschine. Speziell fir die Langzeit- und
Fotoarchivierung entwickelt.

Klebstoff
Klebstoff auf der Basis von Ethylen-Vinylacetat-Copolymer
weichmacherfrei
wdssrige Basis
pH zwischen 7,0 und 7,5
Zuséatze von Zuckerldsung und Alkohol zur Steverung der Offenzeit
Feststoffgehalt 64 %
Viskositat bei 20 Grad Celsius ca. 6250 mPa*s
Verdinnung mit Wasser bis zu 10 % maglich
Entspricht der EU-Verordnung 1907/2006 (REACH)

Bei Raumfemperatur im geschlossenen Behdlter & Monate lagerféhig. Vor Frost
schitzen. Entnahme von Teilmengen nur mit sauberen Hilfsmitteln durchfthren.
Restmengen von nicht verarbeitetem Klebstoff sollien nicht ins Behdlinis zuriick
gefillt werden, es besteht die Gefahr der Kontamination.

Weitere Informationen wie rechtsverbindliche Qualitatsgarantie, Zertifikate unabhéngiger Prifeinrichtungen und Hinweise
zur Verarbeitung stehen im Internet unter klugconservation.de bereit.
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