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Technisches Datenblatt

Mappen mit Klappen — Jurismappen 240 und 330 g/m?

Beschreibung:

Lagerformate:

Materialeigenschaften:

Mappen mit Klappen «Jurismappen» werden aus einem Stick mit
Mehrfachrillungen an den Klappen und am Ricken hergestellt. Aufdruck
moglich. Das Durchbiegen und die damit verbundenen Besch&digungen von
Originalen kénnen durch das Einlegen oder Einkleben von Einlegeboden
verhindert werden.

siehe Internet klug-conservation.de

Karton

100 % gebleichte Cellulose

ohne Verwendung von Recyclingfasern

frei von verholzten Fasern

KappaZahl 1 = 2 = ligninfrei

pH 7.5 = 10,0 = saurefrei (nach I1SO 6588-1:2020)

Alkalipuffer > 3 % natirliches Calciumcarbonat (GCC)

leimung: neutral/synthetisch (ohne Zusatz von Alaun)

leimung nach Cobbeo < 25

ohne optische Aufheller

Lichtechtheit 5 — 6 (gut = sehr gut) nach Wollskala (DIN ENISO 105 - BO2)
Oberflache verfestigt (verschmutzungsarm, radierféhig)

kein Ausbluten nach DIN ISO 16245:2012

Photographic Activity Test [PAT) nach ISO 18916:2007 bestanden

Weitere Informationen wie rechtsverbindliche Qualitétsgarantie, Zertifikate unabhéngiger Prifeinrichtungen und Hinweise
zur Verarbeitung stehen im Internet unter klugconservation.de bereit.
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