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Technisches Datenblatt

Opak – Hüllen in U-Form, ohne Puffer, naturweiß

Beschreibung: Fotoarchivhüllen von KLUG-CONSERVATION werden in hochwertiger
Ausführung mit Außenklebung aus alterungsbeständigem Fotoarchivpapier, mit
oder ohne Puffer, in Weiß oder Naturweiß, hergestellt. Die Hüllenöffnung ist
jeweils an der langen Seite. Durch die Außenklebung entstehen glatte
Innenflächen. Dies bietet einen zusätzlichen Schutz gegen Reibung und/oder
Scheuern, da das Objekt nicht an der Klebelasche anliegt.

Lagerformate: Mikrofiche, Kleinbild-Negativstreifen, 6 x 6 - Negativstreifen, 9 x 12 cm, 9 x
13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 18 x 24 cm, 24 x 30 cm, 30 x 40 cm

Materialeigenschaften: Papier
• 100 % gebleichte Cellulose
• ohne Verwendung von Recyclingfasern
• frei von verholzten Fasern
• Kappa-Zahl 1 – 2 = ligninfrei
• pH 7,0 = säurefrei (nach ISO 6588-1:2020)
• ohne Alkalipuffer
• Leimung: neutral/synthetisch (ohne Zusatz von Alaun)
• ohne optische Aufheller
• Photographic Activity Test (PAT) nach ISO 18916:2007 bestanden

Klebstoff
• Klebstoff auf der Basis von Ethylen-Vinylacetat-Copolymer
• weichmacherfrei
• wässrige Basis
• pH 7,0 – 8,0

Weitere Informationen wie rechtsverbindliche Qualitätsgarantie, Zertifikate unabhängiger Prüfeinrichtungen und Hinweise
zur Verarbeitung stehen im Internet unter klug-conservation.de bereit.


